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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
LYCATAB® PGS - EP-USP

SECCAO 1: identificac&o

1.1 Identificador do produto:

Nome de produto: LYCATAB® PGS - EP-USP
Sinénimos: Pregelatinised maize starch

1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas:

Utilizagdes identificadas: Utilizagcbes desaconselhadas:
Alimentar.; Produtos farmacéuticos. N&o estdo disponiveis dados.

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca:

Fornecedor:
ROQUETTE FRERES Telefone: +33 3 21 63 36 00
1 Rue de la Haute Loge Fax: +33 3 21 63 38 50
62136 LESTREM - France E-mail: sds@roquette.com

1.4 Nimero de telefone de emergéncia:

Directério mundial de centros de venenos : http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/poisons_centres/en/

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 Classificacdo da substancia ou mistura:

O produto nédo tenha sido classificada como perigosa de acordo com GHS.

2.2 Elementos do rétulo: N&o aplicavel

2.3 Outros perigos: A poeira pode formar uma mistura explosiva com o ar.

SECCAO 3: Composicao/informacdo sobre os componentes

3.1 Mistura:
Designacé&o quimica Concentracao N.°c CAS
amido >=93% 9005-25-8

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descricéo das medidas de primeiros socorros:
Inalagéo: Mover imediatamente a pessoa exposta para uma zona com o ar puro/fresco.
Consultar o médico caso qualquer mal estar continue.

Contacto com os olhos: Enxaguar meticulosamente com agua. Se ocorrer irritagdo, consultar um
médico
Contacto com a pele: Lavar com agua e sabéo.
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Ingestéao: Consultar um médico se surgirem sintomas.

4.2 Sintomas e efeitos mais A poeira pode irritar os olhos e o sistema respiratério
importantes, tanto agudos
como retardados:

4.3 Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:

Tratamento: Tratar os sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingéo:

Meios adequados de Jato de agua.
extingao:
Meios inadequados de P&s ou espumas quimicos Jacto de agua directo
extingao:

5.2 Perigos especiais O fogo ou o calor excessivo podem originar produtos de decomposicéo
decorrentes da substéncia perigosos. A poeira pode formar uma mistura explosiva com o ar. Ver Seccao
ou mistura: 10.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios:

Procedimentos especiais Evitar a nuvem de poeira. N&o utilizar agua como extintor, pois esta causa o
de combate a incéndio: alastramento do incéndio.

Equipamento de proteccdo Os bombeiros devem usar os equipamentos padrao para proteccao, incluindo
especial para as pessoas casaco retardante de chamas, capacete com viseira, luvas, botas de borracha
envolvidas no combate a e, em ambientes fechados, equipamento de respiracao (aparelho respiratorio

incéndios: auténomo).

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucdes individuais, Consultar a Seccéo 8 da FDS para equipamento de protec¢do pessoal.
equipamento de protecc¢ao
e procedimentos de
emergeéncia:

6.2 Precaucdes a nivel Evitar eliminagdo no ambiente aquatico.
ambiental:

6.3 Métodos e materiais de Retirar o maximo possivel do material, usando equipamento mecanico. Evitar
confinamento e limpeza: a nuvem de poeira. Recolher e eliminar os derrames tal como indicado na

seccdo 13 da FDS.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaucdes paraum Evitar produzir e espalhar poeira.
manuseamento seguro:
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7.2 CondicOes de Manter os recipientes bem fechados. Armazenar no recipiente original.
armazenagem segura,
incluindo eventuais
incompatibilidades:

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/proteccéo individual

8.1 Parametros de controlo:

Valores-limite de exposicao profissional:

Este produto ndo contém quaisquer componentes > 1% com limites de exposi¢cao ocupacional especifico.
8.2 Controlos técnicos Ventilar, se necessario, para controlar a poeira no ar. Usar equipamentos de
adequados: ventilagdo a prova de exploséo se os niveis de poeira estiverem elevados.
8.3 Medidas de proteccdao individual, nomeadamente equipamentos de proteccdao individual:

Protecc¢éo ocular/facial: Utilizar 6culos a prova de poeira onde houver perigo de contacto com 0s
olhos. (EN 166)

Proteccéo da pele:

Proteccéo das Maos: Nao séo necessarias precaucdes especiais.
Outras: N&o sdo necessérias precaucdes especiais.
Proteccdao respiratoria: Em caso de ventilacdo insuficiente e em caso de risco de inala¢édo das

poeiras, usar um equipamento respiratério adequado com filtro
antiparticulas (tipo P1). (EN 143)

Medidas de higiene: Manusear o produto de acordo com as boas préticas de higiene industrial e
segundo as instru¢des de seguranca.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informac®es sobre propriedades fisicas e quimicas de base:

Estado fisico: solido

Forma: Po6

Cor: Branco

Odor: Inodoro

pH: ~59a3%

Ponto de fuséo: Nao aplicavel N&o estdo disponiveis dados.

Ponto de ebuli¢éo: Nao aplicavel

Ponto de ignigéo: Nao aplicavel

Pressédo de vapor: Nao aplicavel

Densidade de vapor (ar=1): Nao aplicavel

Densidade relativa: ~0,5

Solubilidade na agua: ~1504¢/l 20 °C

Coeficiente de reparti¢cdo (n-octanol/agua): < -2 - Base de Dados ECHA - Substéncia semelhante

Temperatura de decomposigao: Nao estdo disponiveis dados.
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Propriedades explosivas: - INERIS -Dado derivado de um produto similar.

Temperatura de ignigéo:

Energia minima de ignicéo:

dP/dtmax (Velocidade de subida de presséo):

Pmax (Pressdo maxima) +10%:
Kst (£20%):

Classe de explosao:
Resistividade volumica:

Humidade:
Caracteristicas das particulas:
Outras Informagdes:

Propriedades oxidantes:

9.2 Outras informacdes:

~ 262 °C Produto em depésito.
~ 520 °C (EN 50281-2-1) Nuvem

> 1 200 mJ (Hartmann)
Sensibilidade muito baixa para a ignigdo por um
fendmeno eletrostatico.

~ 315 bar/s (EN 14034-2)
~ 7,6 bar (EN 14034-1)

~ 85 barm/s (EN 14034-2)
st 1 (VDI 3673)

> 1079 Q.m (IEC 61241-2-2 / Grupo llIB p6 ndo-
condutor.)

~ 8,1 % (ISO 589)
~ 266 um (NFX 11-666)
Limite inferior de explosividade (LIE) : 30-60 g/m3

NC: Nao classificado

Os dados relatados nesta se¢do ndo tomam o lugar das especificagdes.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade:
10.2 Estabilidade quimica:

10.3 Possibilidade de reacc¢des perigosas:

10.4 Condic8es a evitar:

10.5 Materiais incompativeis:

10.6 Produtos de decomposicéo
perigosos:

Agentes comburentes.
O material é estavel em condi¢cdes normais.

N&o héa reagbes perigosas nas condicdes normais de
armazenamento.

Evitar a nuvem de poeira. As nuvens de poeira podem ser
explosivas em certas condi¢des. Evitar poeira proximo a fontes de
ignicéo.

Comburentes fortes.

Diéxido de carbono. Mondxido de carbono.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

11.1 Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos:

Toxicidade aguda :

Ensaio / Substancia Espécies

Tipo / Resultado

Exposicéo Observacgdes

Texto néo publicado. Rato

Amido

LD50 - > 50 000 mg/kg

Literatura de Referéncia

Irritacdo da pele. :
Irritacdo ocular :

Sensibilizacéo :

Nao estédo disponiveis dados.
Nao estédo disponiveis dados.

N&o estdo disponiveis dados.
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Toxicidade por dose repetida :

Ensaio / Substancia Espécies Resultado Exposicéo Observacdes
Rato NOAEL - > 5000 mg/kg Literatura de Referéncia
Amido
Mutagenose: Nao estédo disponiveis dados.

Carcinogénecidade:

Toxicidade reprodutiva:

Observacoes:

12.1 Toxicidade:

Toxicidade aguda:

N&o estédo disponiveis dados.

N&o estédo disponiveis dados.

Os componentes deste produto ndo estéo classificados como cancerigenos
pela ACGIH, CIRC, OSHA ou NTP.

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

Ensaio / Substancia Espécies Tipo/Resultado Exposicao Observagdes
OECD 203 . Dado REACH
Xaropes de glucose de trigo | Carpa comum L(E5O > 100 mg/! 96 h Dado derivado de um

A Néo classificado S
hidrolisada produto similar.
OECD 202 . Dado REACH
Xaropes de glucose de trigo | Daphnia magna kl(;goc:;ssjif(i)garggn 48 h Dado derivado de um
hidrolisada produto similar.
OECD 201 . . . Dado REACH
Xaropes de glucose de trigo SPusséjacljoilt(;rtghnerlella klcég()c:ia:;ﬁga?gll 72 h Dado derivado de um
hidrolisada P produto similar.

Toxicidade Crénica:

N&o estdo disponiveis dados.

12.2 Persisténcia e degradabilidade:

Ensaio / Substancia Resultado Observacges
OECD 301b >73%/28d Dado REACH
Xaropes de glucose de trigo hidrolisada O produto é facilmente biodegradéavel. Dado derivado de um produto similar.

12.3 Potencial de bioacumulacdo:

Ensaio / Substancia

Coeficiente de Particdo da / Bioacumulacé&o
Agua)

Logaritmo (n-Octanol / Factor de Bioconcentracao (BCF) Observagdes

Amido

<-2 3,16

O potencial de bioacumulagao é
reduzido.
- Base de Dados ECHA -

12.4 Mobilidade no solo:

12.5 Outros efeitos adversos:

bioconcentragéo.

pdf (P26 / Starch)

SECCAO 13: Considerac6es relativas a eliminacéo

Este material é facilmente biodegradado e ndo é provavel que sofra

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/6b_appendix_2.

13.1 Métodos de eliminacao:

Produto: Eliminar os residuos numa unidade de tratamento de residuos autorizada,
em conformidade com as regulamentactes em vigor e em funcéo das
caracteristicas do produto no momento da eliminagéo. (Por exemplo,
reaproveitamento energético).
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Material de embalagem: Embalagem de uso Unico. Recolher para reciclagem ou eliminacao.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.1 - 14.4 Este material ndo estéa sujeito aos regulamentos para transporte (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID,
ADN).

14.5 Perigos para o ambiente: N&o regulado.
14.6 Precaucg®es especiais para o utilizador: Nao séo necessarias precaucdes especiais.
14.7 Transporte maritimo a granel de acordo com instrumentos da IMO: N&o aplicavel.

SECCAO 15: Informag&o sobre regulamentac&o

15.1 Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente:

Esta Ficha de Seguranca esta em conformidade com o apéndice 4 do GHS (Sistema Mundial Harmonizado de Classificacao e
Rotulagem de Produtos Quimicos).

SECCAO 16: Outras informacdes

Informacé&o sobre reviséo: Irrelevante.
Referéncias bibliograficas http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/6b_appendix_2.pdf (P26 / Starch)
importantes e fontes dos O SDS do fornecedor.

dados utilizados:

Outras informacdes: A versao atualizada deste documento esta disponivel
em:https://www.roquette.com/site-search#documents

Abreviaturas e acronimos utilizados na Ficha de Dados de Seguranca.:

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

Clausula de As informacgdes contidas nesta ficha de dados de seguranca (FDS) referem-se

desresponsabilizagéo: Unicamente ao produto designado. N&o se aplicam quando o produto é utilizado
conjuntamente com outros. E responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar
as regulamentacdes aplicaveis a utilizacdo do produto. A informacao fornecida
tem por fim ajudar o utilizador a cumprir as suas obriga¢cdes e ndo deve ser
considerada como uma garantia ou uma ficha de especificac6es. Todas as
informacdes e instrucdes dadas nesta FDS estdo baseadas no estado dos
nossos conhecimentos a data de utilizagao indicada.
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